
DARTLING OAK SINGLE BEAM

Afbeeldingen

Beschrijving

Eén van de absolute succesnummers van TAL is ongetwijfeld de productfamilie Dart. Deze wandtoestellen
schijnen zowel up of down als up en down en bezitten een aantrekkelijke geometrische vormgeving. Het licht
glooit over de reflector die verdiept ligt in het rechthoekig armatuur. Dartling is de evenknie van het
oorspronkelijke Dart toestel, maar heeft een ingebouwde ledmodule die een mooi afgelijnde bundel op de
muur werpt. De Dartling is beschikbaar in meerdere uitvoeringen; van brushed alu tot black & gold en koper.
Ondertussen werd de reeks ook aangevuld met een afwerking in hout (Dartling Oak). Dankzij zijn
aantrekkelijke, moderne vormgeving is de Dart familie een opvallend accent in elk interieur.

Specificaties (351056)

Kleurtemperatuur: 2700K
Stralingshoek: 110°
Input: 230V 50-60Hz AC
Lamp: LUXEON M
Lumen output netto: 1 x 270
Lumen output bruto: 1 x 400
Kleurweergave: 90
Locatie: Indoor
Bevestiging: Wall

Gewicht: 0,60 kg
Dimbaar: MAINS DIM LC
Wattage: 1 x 3,82W
Converter: Converter incorporated

Afwerkingen

Afwerking 2700K 3000K
 
BLACK OAK + CU29 351056 351066
BLACK OAK + GOLD 351086 351096
OAK + CU29 351050 351060
OAK + TEXTURED WHITE 351047 351057
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EAN Codes

EAN Referentie Afwerking Kleurtemperatuur
 
EAN 54 15233 09731 7 351056 BLACK OAK + CU29 2700K
EAN 54 15233 09735 5 351066 BLACK OAK + CU29 3000K
EAN 54 15233 09734 8 351086 BLACK OAK + GOLD 2700K
EAN 54 15233 09738 6 351096 BLACK OAK + GOLD 3000K
EAN 54 15233 09732 4 351050 OAK + CU29 2700K
EAN 54 15233 09736 2 351060 OAK + CU29 3000K
EAN 54 15233 09733 1 351047 OAK + TEXTURED WHITE 2700K
EAN 54 15233 09737 9 351057 OAK + TEXTURED WHITE 3000K
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